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Garanciák

Garanciák / kivonat:
Garanciális rendelkezéseink teljes szövege, a pontos garanciális feltételek, és hogy mit kell tenni garanciális esetben, megtalálható az Inter-
norm „Ápolás, karbantartás és garanciák“ című füzetében. A füzetet az Internorm termékek kiszállításakor adjuk át. Ezen kívül minden Inter-
norm [1st] window partnernél megtekinthető és beszerezhető.  

	A  PVD bevonatú bejárati ajtókilincsekre korrózió ellen, ha az nem mechanikai 
sérülések következménye.

	A jtóbetétek felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen. A felületi 
megjelenés szennyeződések által okozott változása nem képezi garancia tárgyát.ÉVGarancia
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Ezen kívül az Internorm biztosítékot vállal arra, hogy ha szakemberei az Internorm 
termékeken ismételt karbantartást végezhetnek (eredeti alkatrészek nem kötelezőek), 
akkor annak teljes működőképessége 30 éves időtartamig megmarad. Ez abban az 
esetben érvényes, ha a tokkonstrukció (tok és szárny) nem szenved károsodást. A 
30 éves időtartam a gyártási dátummal kezdődik. A működőképesség megtartásához 
szükséges szolgáltatások illetve felhasznált alapanyagok és munkaórák stb. a min-
denkor aktuális költség szerint kiszámlázásra kerülnek.

Biztosíték

	A  fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok felületének természetellenes elszíneződése és 
repedése ellen, kivéve a gér-repedéseket.

	 Belső oldalon fóliás műanyag ablak- és ajtóprofilok felületének természetellenes  
elszíneződése és repedése ellen, kivéve a gér-repedéseket.

	 Eloxált és porszórt felületű alumínium ablak- és ajtóprofilok felületének természetel-
lenes elszíneződése és repedése ellen.

	 Hőszigetelő üvegeknél az üvegtáblák közötti párásodás ellen.

	A  fa, termohab és alumínium alapanyagkombináció és az alumínium profilok  
működésére minden Internorm fa/alu ablaknál az Internorm beépítési és karbantartási 
előírásainak betartása esetén.

	A  szigetelőüvegek és az ablakprofilok közötti ragasztás és tömítés működésére 
minden Internorm fa/alu ablaknál az Internorm beépítési és karbantartási előírásainak 
betartása esetén.

	A  ragasztott osztólécek ragasztására.
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	A  műanyag redőnyprofilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése 
ellen.

	 Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületének termés-
zetellenes elszíneződése és repedése ellen.

	A z ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és karbantartási 
előírásainak betartása esetén.
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