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Ablak - Fény és élet
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Feltjitasnal a helyszint gondosan el6 kell késziteni,
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a butorokat 6ssze kell tolni és le kell takarni.
Megfeleld helyet kell biztositani az ablakok
széllitdséhoz, és a munkahoz az ablaknyflasnal.

A beépité csapat a megbeszélt
id&pontban megérkezik,
a csapat vezetdje bemutatkozik, ...

...6s munkatérsait is bemutatja.
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75
éves
tapasztalattal

§ A becpitd csapat baratsagos, készségesen
B 6s érthetéen megvalaszoljgk kérdéseimet,
szakszerlen, profi szerszamokkal,
késedelem nélkll és megbizhatdan dolgozik.

UGYFELEINK ELRAGADTATOTTSAGA
A BEEPITES SORAN IS SIKERUNK
| EGFOBB FOKMEROJE.
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A szényeget megfelels, par tner
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lepésalldo modon letakarjak. - :
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BEEPITETT ABLAKOK (AJTO) ELTAVOLITASANAK FAZISAI

A begépitett nyllaszarokat eltavolitigk a fainylasbol.

Tok kiszedése
Tiszta szerelési horony kialakitasa

Ennek altalanos Iépései a kdvetkezbk:
Amyékolastechnika, rovarvédelem leszerelése
Ablakszamy levétele

Ablak tokprofijanak elvagasa - porelszivassal Hulladék eltavolitasa




BEEPITETT ABLAKOK (AJTO) ELTAVOLITASANAK FAZISAI

LEGJELLEMZOBB ROGZITESI MOD BEMUTATASA

Majd kovetkezik az Uj ablakok beépitése:
A termékeket beépitési helylkre viszik

...a kéva el6flrasa és a bedllitasa.

A kévetkezd lépés a rogzités,
amely térténhet csavarozassal
a tokon keresztUl vagy szereldfullel.

A beépitdk tiszta kesztylben dolgoznak
amikor a szennyezédésre érzékeny
ablakfellleteket is meg kell fogniuk A rogzités specidlis csavarokkal torténik.

Most kévetkezik az ablakszamy levétele,
majd ékelése. ..
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Fzutan kovetkezik a rogzitési furatok
takarédugozasa, majd ellendérzé bedllitasa

A hézag kitbltése PUR habbal, vasalatok
portalanitasa, majd a szamy felszerelése.

Kilincs felszerelése.
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LEGJELLEMZOBB ROGZITESI MOD BEMUTATASA BEFEJEZES

PUR hab feleslegének eltavolitasa. .

Takardlécezés, szegélyezés - amennyiben
ez a vélasztott megoldas. .

Az utolso fazis a finombeallitas
és a véddidlia eltavolitasa.

...majd a felUlet kezelése.
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BEFEJEZES 75
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A termeéktanacsadd a beépités soran is rendelkezeésre all.
Beépités utan az Ugyfél megkapja

a garancidlis és karbantartasi Utmutatot,

melynek tartalmat ismertetik vele, elmagyarazzak a
helyes karbantartast, a helyes szelléztetést.

A csomagoldanyagot és a hulladékot [ A beépitett termeékek jegyzékdnywvel rogzitett
a beépiték a megallapodas szerint kezelik. M) . ' o [ [ minGségi dtadasa a tanacsadd jelenlétében.

Ugyfeleink elragadtatottséga a beépités
sorén is sikeriink legfébb fokmérdje.
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